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_Autores 

Calderas eléctricas para la generación de vapor lings.P.Antmann y 
G.Cian.- 

r 
Se analizan en el trabajos las principales caracteristicas t&cnicas 
de los generadores de vapor y calentadores de agua eléctricos de media- 
na y gran potencia. También se realizan consideraciones en relación a 
la viabilidad del empleo de estos equipos en sustitución de las calderas 
que quemen combustibles fósiles, referidos principalmente al caso de 


nuestro país y específicamente a UTE.- 2 


Autores 


Proyecto de una central termoeléctrica con caldera | Ings. P.Antmann 
a leña.- y G. Cian.- 


En la presentación del tema se desarrollará la posibilidad de utilización 
de la leña producida en bosques energéticos artificiales como combusti- 
ble en Centrales Termoeléctricas, Su factibilidad técnica y económica. 


COMFENSACION ELECTRONICA FARA TRANSFORMATIORES DE MEDIDA DE VOLTAJE 


Daniel Slomovitz 


UTE = LARORATORIO 


Resumen ~ Se rrorone un metodo rara disminuir los errores de relacion s 
desfassJe en transformadores de medida de tensions a traves del uso de un 
circuito electronico conrersador, Este circuito conserva la eislecion 
electrica entre el Primario 3 el secundario» ror lo cual el metodo ruede 
srlicado = cuslauier uso de transformadores de voltaje, Incluso es arrori 


cuando existen grandes consumos de Fobencia en el secundario. 


ANALISIS DE LA FRECIFITACION EN EQUIFOS LE LLUVIA ARTIFICIAL 
FARA ENSAYOS DE ALTA TENSION 


Naniel Slomovitz Martin Mondino 
U.T.E, LAKORATORIO 
Resumen > En este trabajo se analiza la distribucion del agua? en enseyo 


bajo lluvias en la zona de pruebas Fara un tiro normalizado de tohersss 5 
midieron las comronentes de la rreciritsciorn tanto horizontal como vertica 
obteniendose 2 matrices de valores, 

Mediante un prosrame de comrutadors se estudis le rreciritascion en el area 
de Prueba, Este rrosrems surerrone la lluvia =roducids ror un cierto mume 
de toberas mediante la suma de matrices, Este estudio enfatiza las grande 


varisciones en le homoseneidad de la lluvias, que Pueden arsrecer gunae el 
ecquiro se eJuste de'scuerdo a los reauisitos de las normas actuales, Este 
efecto se Frorone como una de las causas de las srandes disrersiones en lo 
voltajes de contorreo.en los ensayos de alte tension bajo lluvie. 
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CORRECCION IE LAS FERDIDAS EN VACIO, EN TRANSFORMADORES DE FOTENCIA» 
BAJO VOLTAJES NO SINUSOILALES, 


Daniel Slomcvitz 


U,T.Es LABORATORIO 


5 I 

Resumen ~ Se presenta un metodo rere corregir los errores en le medicion Ge 
las perdidas de rotencia de los ensayos en yscio en transformadores de 
rotenciay cuendo la tension srlicads es altemente distorsionada. La eraricic 
de requetos bucles dentro del bucle de histeresis rrircirsl es analizadas 
rroroniendase un metodo de correccion ave contemrle la altura relativar asi 
como la posicion de los reauetos bucles dentro del bucle Principal, Se 
analizan los porcentajes en que se rerarten las perdides rar histeresis Y ls: 
perdidas ror corrientes rerssitas» comrsrandose metodos de calculo contra el 
criterio de asumir isusldad de rerarto (50% 50%). Una corroboreciari 
experimental avala el metodo de correccion Froruesto: 


Desarrollo de nuevos equipos realizado en el 
Departamento de Protecciones. 


Se describen distintos equipos diseñados y de- 
sarrollados por técnicos del Dpto. de Protecciones de Trasmisión, 
de aplicación en ensayos de los sistemas de Protección y medida, 
Como ejemplo se analizan; interruptor automático para contador 


n K r fl . 
patrón, simulador electrónico de interruptor, medidor de ángulo 


(Carlos LUCHINETTI, Carmelo MONTES DE OCA, Julián MALCON ) y regis- 
trador, de eventos ( Luis GAGGERO),- Autor, Ing.Ratl cepa los” 


Título: Cálcule y ensayo de parámetros de líneas. 


Se comparan les valores calculados para los pará— 
metros secuenciales de la linea de 60 kV, Neptunia 
-Las Toscas con les obtenidos en ensayos, 


į y - GSOPD 
Autores: Ing. Daniel Hirigeyen - Mentaje de SSEE GS 
Ing. Hector Genzalez - Proyectos - GSOPD 


Título: Utilización de bentonita en la realización de una 
malla de tierra. GE I en 


Ventajas y precauciones de su utilización en te-- 
rrenos de alta resistividad, 
Experiencia y ensayos realizados, 


Autor: Ing. Francisco Gari - Proyectos GSOPD 


Titulo: Diseño económico de SS.EE. Media - Baja Tensión 
Autores: Ing. Alejandro Carozo, Ing. Roberto Bienstock, 


Ing. Marcos Andrade, Ing. Jorge Ferreira. 
RESUMEN : 


Desde. hace varios años se han desarro- 
llado estructuras normalizadas para el Montaje de 
SS.EE. de Media-Baja Tensión, tanto para construcciones 
tipo poste como para las de tipo interior en edificio. 

Se presenta una revisión sistemática 


de estos diseños poniendo especial énfasis en los 


costos totales, incluyendo materiales, montaje y manteni- 
miento. 
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También se han considerado especia 


mente las formas de maniobra y la seguridad de los 
operadores. 


Título: Cálculo de potenciales en Mallas de Tierra. 


Autor: Ing. Marcos Andrade 
RESUMEN : 


Para el diseño de Mallas de Tierra 
en Estaciones o SS.EE, se utilizat frecuentemente la 
metodología establecida eh  IEBBSO. En los últimos 
años el tema ha sido ampliamente discutido debido 
a que han aparecido errores derivados de la misma 
y a determinadas aplicaciones que no se habían considera- 
do, en particular la presencia de suelos no-homogeneos. 

Se presenta un programa de cálculo 
de potenciales para una configuración arbitraria de 
electrodos que admite un modelado del terreno en dos 


capas de diferente resistividad. Se comparan los resulta- 


ooo» oo. .o....// dos con los obtenidos de publicaciones 
a traves de programas similares o de ensayos en cubas 
electrolíticas. 


TITULO DEL TRABAJO: Instalación de SSEE monofásicas en li- 
neas de 15 kV con neutro aterrado. 





RESUMEN: Estudio de la incorporación de SSEE monofásicas 
usando la modalidad de retorno directo por tierra y los 
problemas que plantea con referencia a: Regulación de ten- 
sión, corrientes de defecto y la influencia de la resisten- 
cia de puesta a tierra, distribución de tensiones en el 


en materiales para la construcción de la puesta a tie- 
utor: Ing. Victor Feijer 


rra, 
Tmplementación de una versión simplificada del programa de 
estabilidad , TRANSDIR en la IbM 370 de U.T.E. 


Ing. Walter Garbarino - D.N.C. 





Resumen 
Eeusciunamiento de las oscilaciones y método numérico de 
resolución; dificultades encontradas con la frecuencia 


(50/60H2) y resolución de las mismas. 
Modelos de máquinas sincrónicas manejados por el programaj 


dificultades de implementación en la computadora, 


Aplicaciones efectuadas del programa en U.T.E, 
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ESTUDIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA (ESTP) EN U.T.E, 
Ing. Jorge Cabrera 


Resumen: 


Se presentan referencias históricas recientes y situación actual de los ESEP. Se 
discuten dificultades halladas en la incorporación de las herramientas de simulación. 
Se consideran limitaciones en el área, destacándose posibilidades disnonibles. Se an: 
lizan ideas tendientes a que el aumento potencial de la capacidad de estudios, se l 


transforme en aportes a una mejora de la gestión técnica qlobal de la Administración. 


“—- Fallas en transformadores de trasmisión. 
(Ing. Jorge CROCE, Ing. Julia ANTMANN, Ing. Alvaro PORTILLO) 


Resumen: 


Se analizan los diversos defectos que han sufrido los 
transformadores de trasmisión y se intenta deducir si sería 
deseable introducir modificaciones en las especificaciones 
del equipo, en el proyecto de estaciones o líneas, y crite- 
rios de operación y mantenimiento. 


Experiencias con el EMTP. (Ing. Michel ARTENSTEIN, 
Ing. Eduardo BERGERIE, Ing. Graciela CALZOLARI). 


Estudio del efecto de la distancia descargador - transformador 
para una estación tipo de 150/20 kV, 


Resumen: 


El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de la modi- 
ficación de la distancia usual entre el transformador y su 
descargador de protección sobre las sobretensiones de origen 
atmosférico que llegan al transformador. Con esta finalidad 
se modeló a través del programa EMTP una estacion de 150/30 
kV, donde se simularon caidas de rayos en un conductor de 
fase y en el cable de guardia de la línea de llegada. 


Estudio de la puesta a tierra del neutro de un banco de reac- 
tores de línea de 500 kV, 


Resumen: 


El objetivo del trabajo fue comparar diversas alternativas 
de puesta a tierra del neutro de un banco de reactores de 
linea de 500 kV, desde el punto de vista de la magnitud del 
arco secundario y de la tensión de restablecimiento en regi- 
men, durante un reenganche monofásico. El EMTP se usé para 
estudiar en régimen, el circuito equivalente correspondiente. 
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- Estudios vinculados a la ampliación del sistema colector 
de Montevideo. (Ing. Julia ANTMANN, Ing. Michel ARTENSTEIN). 
| 


Resumen: 


Se presentan algunos estudios realizados sobre la red de 


trasmisión proyectada para el departamento de Montevideo a 


efectos de definir la configuración de barras de las nuevas 


estaciones, el nivel de aislación del neutro de los tranzior- 
madores de 150 kV y la necesidad de readecuar las estaciones 
existentes. 


- Modelado del hilo de guardia en el cálculo de líneas. 
(Ing. Jorge ALONSO, Ing. Alvaro PORTILLO). 


Resumen: 


Se analizan los datos necesarios para tener en cuenta el 
hilo de guardia en el cálculo de la impedancia longitudinal 
de líneas de trasmisión de energia. 


- Influencia del circuito magnético en los circuitos equiva- 
lentes de secuencia cero de los transformadores. 
(Ing. Jorge ALONSO, Ing. Alvaro PORTILLO). 


Resumen: 


Se plantea un mėtodo sistemático para obtener los circui- 
tos equivalentes a las distintas secuencias de transformadores 
trifásicos con cualquier número de devanados teniendo en cuen” 
ta la influencia de la configuración del circuito magnético. 
Se destaca la importancia del circuito magnético para los 
circuitos equivalentes de secuencia Gero, 


- Auto-exciteción de la máquina sincrönica. 
(Ing. Jorge ALONSO, Ing. Alvaro PORTILLO). 


Resumen: 


Partiendo de las ecuaciones de Park de la máquina sinoré- 
nica se considera el funcionamiento de la misma con carga 
capacitiva, estudiándose la estabilidad del sistema máquina- 
carga. 

Se plantean soluciones aproximadas que permiten obtener 
condiciones de estabilidad de uso práctico y determinar las 
constantes de tiempo involucradas en el fenómeno en caso de 
producirse la auto-excitación. 

Como apéndice se estudia la auto-excitación de la máquina de 
induccion. 





Proyecto de líneas de emergencia, 


proyecto, los antecedentes en UTE y otras empresas, 
la solución adoptada, comparación de la misma con 
A = "ia empresas, criterios empleados en la de- 
inición y cálculo, pruebas previas y consultas efec 
tuadas, y principales dificultades encontrados en el |: 
desarrollo del proyecto consistente en un sistema ca- E 
paz de sustituir provisoriamente tramos de lfneas de 
trasmisión de hasta 150 KV gravemente averiados en 
tiempos mínimos, Autor: Ing. Pilar San Martín? 
Niy Kot lof 


P.22) Determinación de la sección mínima del conductor de un cable macizo 


| 
Se expone los motivos por los cuales se afrontó el | 


considerando la reacción térmica a la corriente de corto circuito. 


En donde se muestra que no basta, para determinar la sección mínima de 
conductor de un cable macizo, que cumpla con la condición de que la caida 
“máxima de tensión sea inferior a cierto porcentaje de la tensión nominal; ni 
que cumpla,ademas, con la condición de que la intensidad de regimen pueda 
circular sin producir calentamientos excesivos.Debe cumplir además con la co 
dición de qua en caso de producirse un c.c. y mientras dure el mismo, el eal 


= 
| 


tamiento que se produce no sea nocivo pare la viva cel cable. Autor:Ing. Benj 


min Radoscozkowircz 
P.23) į USO RACIONAL DE LOS EXCEDENTES HIDRAULICOS, 


|| Definición de una nueva tarifa psra incentivar el uso de la energia 
| eléctrica en los períodos en que UTE cuenta con excedentes hidráulicos. 
iš El resultado es un compromiso entre la conveniencia de un usuario 
industrial representativo equipado actualmente con caldera de Fuel-011 4 
la UTE, 
El estudio tiene interés general como aplicación de la metodología de 
costo-beneficio y de la simulación de escenarios de futuro con el 


auxilio de un microcomputador «Autores: Ine.M. E) a 
aux c te t Si g.M.Zbarburu, Ing.D.Tasende, Ins 
E.Topolansky y colaboraciön de Direc.de Energia y S. Gen. Feri as, 


Ca 
P.24) 60. PROYECTO UTE-BIRF: OBRAS DE TRASMISIGN Y REDES PRIMARIAS URBANAS. 


Ejemplo de un estudio de factibilidad para un Proyecto de gran 
envergadura realizado por un Staff de UTE (el estudio equivalente para 
el So. Proyecto fue realizado por consultores extranjeros). 

Se analiza la extensión del Sistema de 500 KV hacia el sureste del 
País, la remodelación del Sistema de 150 KV y la extensión del de 500 Ki 
en Montevideo y obras de redes primarias urbanaz. 

Los estudios consideran los aspectos técnicos, económicos y 
financieros, y establecen la rentabilidad de los diversos proyectos,ó er 
el raso de obras impuestes por necesidades de servicio, que se propone 
la\slucién de minimo costo. Autor: Staff de Planificación. 


P.25) REPARACION DE TRANSFORMADORES. 


Dimensionado de un Taller de Transformadores de acuerdo a las 
necesidades de UTE para los próximos años. 

El estudio pone de manifiesto las relaciones del Taller con el resto 
de la UTE, y ha contribuido a la comunicación entre técnicos de diversa: 
partes de la empresa. 

Algunos métodos desarrollados para este estudio presentan un interés 
general. Autor: Staff de Planificación. 
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4. ESTUDIO DE SERIES DE APORTES HIDROLóGICOS. 

Se trata de una primera aproximación al análisis de la serie 
trivariada de aportes hidrológicos de Concordia, Rincón del Bonete y 
Cuenca Incremental de Palmar, que son entradas naturales del modelo de 
simulación de la gestión del Sistema Interconectado. 

El ideal de generar buenas series sintéticas no se alcanzó 
sellvanzó en el conocimiento de las características de las ser 
perfilándose nuevas líneas de trabajo. Autor: Ing. D. Tasende 
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Autor 


Gestiön de las centrales tėrmicas en los periodos de l Ing. P.Antmann 
alta hidraulicidad del sistema de generaciön 


El trabajo se refiere a los principales aspectos técnicos que 
caracterizan las gestión de les unidades térmicas de las Centrales 
Batlle y Calcagno a partir de fines de 1982, fecha, en que se produjo lá 
incorporación de grandes volúmenes de energía hidroeléctrica al sistema 
de generación. 

Se pretende efectuar una reseña de la política de operación aplicada 

en las centrales térmicas, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
del sistema hidrotérmico y asegurar la plena disponibilidad de las 
unidades generadoras. 


Sobretensiones temporarias peligrosas en instalacio- 
nes a neutro aislado en M.T,; experiencias vividas.- 


Formas de minimizar sus consecuencias a fin de lograr 


a sepuridad en la operación el mantenimiento de las mis- 
~r Autor: Ing. joracıo Ari 


_,~ Ensayos de puesta en servicio del sistema 
de medida y protección de una subestación de alta tensión 
(Julián MALCON-Jorge ALONSO). 


: Se detallan los distintos componentes de 
la subestacién a verificar, las caracterfsticas de los equi 
pos de prueba a utilizar y los métodos de ensayo y pruwba, 

Se proponen pautas para la sistematizaciön de 
dichas pruebas. 


l ` = Esquema de protección en un sistema de doble 
terna (Jorge ALONSO-Julián MALCON). 


Se plantean las particularidades de la protec- 
ción de una línea en un sistema de doble terna. 


l Se detallan las protecciones utilizadas en la 
doble terna "C"- SANTIAGO VAZQUEZ y los ajustes adoptados. 


- Análisis de la característica del relė de a- 
rrangue R 3Z2- SIEMENS en el plano de impedancia (Jorge ALONSO). 


Se determina la característica en el plano de 
impedancia del relé de sobrecorriente y subtensión R3Z2- SIEMENS, 
A modo de ejemplo de aplicación se establece el ajuste de la ci- 
tada unidad del sistema de protección de las líneas "A"- TERRA, 
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5) Título; Inducción en líneas próximas, | 


Se estudia el case de las líneas de 60 kV, Pands- 
Neptunia y Neptunia- Las Toscas, Estas líneas es- 
tán en una misma postaciėn a lo large de 2 km, | 
Se comparan valores calaulados y medidos en ensa-4 
yos de las corrientes y tensiones inducidas. Se 4 
nalizan las posibles consecuencias sebre la seguri 
dad del personal encargado del mantenimiento. 


Autores: Ing. Daniel Hirigoyen - Montaje SSEE - GSOPD 
Ing. Mector Gonzalez - Proyectos GSOPD 


0.7) Título: Preteccienes en redes de distribución de baja ten 
; sion, i 


Esquema de la red urbana actual de baja tensión y 

elementos componentes, 

Carencias del sistema actual y su incidencia en =- 
] las fallas. 

Racionalización en la utilización de fusibles, 


‘Autores: Ing. Estela Gianarelli - Proyectos GSOPD 
Ing. Francisco Gari - L " 


0.8) Título: Experiencias en medidas de campo de potenciales 
uf 
de mallas de tierra. 


Autor: Ing. Tomas Di Lavello, Ing. Francisco Girardi. 
RESUMEN : 


Es de gran interés luego de construida 
una malla de tierra realizar medidas de campo de los 
potenciales en dicha malla. 

Este trabajo presenta las experiencias 
en dichas medidas sobre las ültimas Estaciones Reductoras 
montadas por esta Sub-Gerencia. Asi como la presentaciėn 
de los metodos de ensayo se incluiran ademas los resulta- 


dos y un analisis de dichos,resultados. 


0.9) Título: Estudio de Flicker en la Red de Distribución 
provocado por la operación de compresores 
reciprocantes.- 

Autores: Ing. J. Ferreira Rossi, Inge H. González 
Bruno. 
RESUMEN = 


La conexión a la Red dđe Distribución 
de cargas 'que varían en forma brusca y repetitiva 
o aleatoria ha merecido siempre el estuđio cuidadoso 
y meditado para pođer concretar el proyecto de suministro.- 
El presente trabajo describe los esfuerzos 
encarados por la Gerencia de Obras y Proyectos de 
Distribución. para definir la conexión de una carga 


alternativa en la zona de Rincėn de la Bolsa en el 





Dpto. de San Jose.- 





0.10) Titulo: Sobretensiones causadas por ferrosonancia. 
Autor: Ing. Marcos Andrade, Ing. Tomės Di Lavello, 


Ing. Francisco Girardi. 
RESUMEN : 


El presente trabajo describe algunos 
fenömenos de ferrosonancia aparecidos en Redes de 
Distribucion. | 
| ro saus TAA 


| Ademas se incluyen medidas de campo 


A 
A 


realizadas en distintas reductoras montadas por nuestra 
+ r ` oe . + D 
Sub-Gerencia ası como una descripcion sintetica del 
fenómeno. 
Los resultados de las medidas realizadas 


se compararan con los cálculos realizados. 


0.11) TITULO: Estudio de Estabilidad del Sistema Eléctrico Interconec- 
. = lad del LSL > Cen 
tado Uruauayo.- 

Ing, Jorge ALONSO - Ing. Jorge CABRERA 

Resumen? 
A 7 i i . . 

Se realiza el análisis de la estabilidad del sistema eléctrico 1n 

terconectado nacional utilizando el programa Transdir. Se considera 
como configuración básica la oneraciön con una ánica línea Palmar- 


Montevideo 500kV en servicio. Se estudia las consecuencias de la des 





conexión de dicha línea ast como medidas tendientes a atenuar las mis 


mas.” 


0.12) TITULO: Margen de sequridad frente a la componente de continua en el poder 


de corte de los interruptores.” 


Ing. Gerardo OTERO 


Resumen: 

Son analizadas las normas IEC correspondientes. Se evalúan sus dificul- 
tades de aplicación para el caso de interruntores próximos a unidades aene- 
radoras. En particular es considerado el caso de la Sub-estación Montevideo 


"E" y las consecuencias operativas de la adopción de un criterio de margen 


de seguridad frente a dicha componente de continua. 





A 


TITULO: Estudios de correlacién temperatura - Demanda en el Sistema Elėctrico 
Ing. Eduardo Penza - Ing. Graciela Ferreira 


RESUMEN: 

Utilizaciön de datos del sistema de control y supervisiön del DNC: 
picos de demanda, temperatura, humedad, etc., para la construcciėn de un 
modelo de carga que permita identificar y prever la componente de la demanda 
gue es sensible al tiempo, se estudian en particular algunas subestaciones 
del anillo de 150Kv. Periodo de estudio: 11/86 - 2/87. 


0.14) Confiabilidad del Sistema Elėctrico Nacional. 
| 
Ing. Alvaro Brandino - Ing. Andrés Tozzo 
Resumen: 


Se ubica el tema de referencia en el contexto general de la empresa. 
Se analizan los criterios utilizados hasta el presente. Asimismo, se seña- 
lan interacciones entre las etapas de diseño y explotación referiddsa la con 
fiabilidad del sistema. Finalmente se abordan las perspectivas de desarrollo 


de nuevos criterios y la importancia de un tratamiento coordinado, 


0.15) Permisos de trabajo en alta tensión. 
Ing. Andrés Tozzo - Ing. Gerardo Utero 
Resumen: 


Se analizan las características de coordinación de les 
tareas de mantenimiento con las de operación:del Sistema de 
Generación y Trasmisión. Se describe y-evalüa el procedimiento 
adoptado de normalización de comunicaciones y de delimitación 


de responsabilidades, con el fin'de optimizar dicha coordinación. 
[| 


0.16) Anälisis de maniobra en vertederos de la Central Baygorria 


para aumentar la disponibilidad de potencia de pico en caso 


Ing. Andres Tozzo 


Resumen de las medidas de cotas y potencia asociadas a maniobras 


efectuadas en invierno de 1984,- 
Presentación de expresiones matemáticas que aproximan al fenómeno: 


curvas de cota superior, cota inferior y potencia en función del 


tiempo. 
a a ae, = e Téley -iyads el DNC 
0.173 Implementacion Ge una yea de Telex privaca en Ei 
s 


Ing. Jorge Costa 


Resumen: 12! 
Se indican la evolución de un sistema de Telex originado 

en los contratos de CTM y COMIPAL, los problemas que motivaron 

su inhabilitación y la posterior reimplantación por parte del DNC 

del mismo equipamiento en una red modificada y adaptada a las ner 


cesidades de UTE. 





0.19) 


0.21) 


0.22) 


TITULO: Perturbaciones en Sistemas Eléctricos de Potencia.- 


Ing. Alvaro BRANDINO - Ing. Jorge CABRERA 


Resumen: 

Se resumen las etapas generadas en la consideración de perturbaciones 
en el Sistema Eléctrico, señalándose un cambio en la ponderación de dichas 
perturbaciones, a partir de la incorporación de la extra alta tensión. Se des 
taca el papel desempeñado por las herramientas de cälculo de Transitorios, 


Comportamiento de la protección diferencial ante cortocir- 
cuitos entre espiras. (Ing. Alvaro PORTILLO). 


Resumen: 


Se estudia la respuesta de la proteccion diferencial ante 
ciertos tipos de cortocircuitos entre espiras. 
El trabajo está basado en el defecto producido el 21 de fe- 
brero de 1987 en un transformador de 20 MVA, 150/30/15 kV en 
la estación de transformación de Mercedes. 


** TEMA II - SERVICIOS AUXILIARES 


El objeto de la presentación del tema es hacer una descripción 
de los Servicios Auxiliares de CAs y 0,0; las diverses alternati- 
vas en cuento a configuraciones y su influencia en la confiabilided 


de la S.E.. Autor: Ing. CAMÍ. y Carlos Milans. 


1) FLICKER EN REGIONAL II.= 


4.1) Evaluación cuantitativa del flicker producido en Rincón 
de la Bolsa por la Industria Cinoca. 
jedida del fendmeno de acuerdo a la veriacion de la po- 
tencia de corto-circuito (alimentación desde Santiag 
Vázquez y alimentación desde Libertad). 


o? AR $ 
1.2) Evaluacion dcl Flicker producido en San José por defec- 
tos en líneas de 15 KV en Libertad, 


1.3) Idem Gems ona defectos en líneas rurales de San Jo- 
sė. utor: Ing. Eduardo Pereira 


2) PUESTA DE FUSIBLIS CALIBRADOS EN SS. lt, Y.T/B.T. .. 
2,1)Conveniencia del uso del fusible galibrado frente al fu- 
sible de cobre. 
2.2) Incidencia del cambio en ha reducción de transformadores 
quemados e 
2,3) Coordinaciön de fusibles con elementos de reenganche (re- 
coneetadores). 


f - : 
2,4) Introducción del uso de interceptores de expulsión ye Bx 


E 


tinción de arco. Mejoras logradas.- Autor:Ing.E.Perei 
S ee sira 





33 Dotorminecičn de las resctoncias directa y en cuadretura de un 
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alternador do polos saliuntes y su aplicación en la determina- 
1 





ción do: los diagrama sncia,- 


1 


Trabajo que presentarfan el Ing. Oscar FERRENO de GEN 
y el Inge Fernando BONJOUR de DIS 
- Debido 3 los cambios producidos an el sistema de trans 


misiön con la antrada en servicio de las Centralas de Salto 





Grande y Constitucién, se hiza necesario oporsr con los genera 
doras de las Centrales Gabrigi Terra y Baygorria con cargas Ca 
pacitivas, modo de opereción no previsto originelmentes El tra 
bajo indica como se deturmingrsn los límites del diagrama da 

potencia para carga cepacitiva en los alternadores de Baygorria 
y Gabriel Terra y como se determinaron las reectencias en esta 


Última Centrale~ Autores: Ing. O.Ferreño e Ing. F. Bonjour 


0.24) Determinación del rendimiento de las unidades de generación 


hidroelóctricas- 


del Gabriel 
GOLDARACENA , Alfredo ARESGUETA y Oscar FERREŽO do la Central 
H. "Dr, Gabriel Terra", 

Este trabajo describe la realización de ensayos de 
rendimiento absoluto y relativo en las unidedes de generación 
de la Central Hidroeléctrica "Dr, Gabriel Terra", mediante la 
utilización de molinetos hidrométricos y las tomas Winter - 
Kennedy. Se incluyo la medida de los rendimientos globelas y 
la separación da las pérdidas en la turbina, en el alternador, 


on los cojinotes y en las instalaciones de la toma de agu3,- 


+ + kk ok 





KMANTEMIEKTO 


y 


GESTION 








E.l) 


M.G.2) 


M.G. 3) 


| M.G.4) 


Autcr 


Aplicacionės de las tėcnicas de ensayos no destructivos 
en el mantenimiento de las instalaciones de una central | ing.M. Alvarez 


termoeléctrica. 


Aplicacién de los Ensayos No Destructivos como una técnica adicional en 
el Mantenimiento de las unidades de las Centrales Térmicas. 

Situaciones en que se han utilizado los mismos. 

Experiencias extraidas.- 


Autor 


Aplicaciones de la minicomputadora Rainbow 100+ a | Ing. E. Tippmann 
la Gestión de Stock - Compras y Mantenimiento 


Se referirá a la experiencia recogida durante estos afios en el uso de la 
informática en la Central Batlle, sus aplicaciones concretas ei les áreas 
de adquisición y almacenamiento de materiales; en el área de a 
(fundamentalmente registro y proceso de Partes de Avería), y otras;resul- 
tados obtenidos, planes futuros, necesidades de ampliación del equipamiento 


COORDINACION ENTRE LA GESTION DE COMPRAS Y EL CONTROL DE CALIDAD. 
{ 


Autores : Ing. Ernesto Kolberg e Ing. Gerardo Fernandez 
U.T.E. LABORATORIO 


Este trabajo pretende, basändose en la experiencia existente, establecer 
algunas pautas ütiles para el mejor desempeño de las funciones referentes a compras 
y control de calidad. Se pasan revista a las distintas etapas del proceso, inclu- 
yendo la redacción del pliego de condiciones, las especificaciones y tolerancias, 
les normas, el muestreo, los ensayos y BUS resultados, los criterios de aceptación 


N $ l 
y rechazo, etc, 


SISTEMAS DE RECUPERACION DE INFORMACION TECNICA 
AUTOR : Martin Mondino 


U.T.E. LABORATORIO 

RESUMEN : Se informa sobre los distintos sistemas, disponibles en Montevideo, ce 
recuperaciön de informaciön töcnica a nivel mundial, necesarios par 

wer tr POs 


tareas de investigación y desarroilo. Se expone sobre la necesidad y utili 


los mismos, procedimientos y posibilidades de búsqueda, limitaciones y alca 


Se dan ejemplos prácticos sobre experiencias en el Laboratorio. 





M.G.6) 


M.G.7) 


M.G.8) 


M.G.9) 


Medida de vibraciones y desplazamientos del eje en grupos Turbo- 
alternadores de C.H. Constitución - Ing. Clerici. 


Se describen equipos y métodos utilizados en las medidas 
de vibraciones y desplazamientos del eje de los grupos turboalter- 
nadores de la C.H. Constitución en la aplicación en casos particula 
res relacionados con estucios realizados para determinar movimien- 
tos y posibles deformaciones del eje a fin de verificar al funcio- 


namiento de las máquinas. 
Programación de Mantenimiento Prventivo - Ing2 Pisón. 


Se describe un programa desarrollada en la computadora 
DIGITAL Profesional 350, para la planificación sistemática del man 
tenimiento preventivo de la C.H. Constitución, 

Dicho programa tiene en cuenta elementos como los recur- 
sos humanos escasos, atrasos en la ejecución de los trabajos e in- 


certidumbre en las paradas anuales de las Unidades. 


TITULO: El Ingeniero y su trabajo en UTE. 
1 


y Ing. Alvaro Brandino - Ing. Jorge Cabrera 


Resumen: 

Se plantean enfoques que el Ingeniero puede adoptar frente a su 
trabajo, analizändose alternativas de inter&s de acuerdo a nuestras ex- 
periencias. Se destaca la importancia de aportar ideas tendientes a de- 
sarrollar plenamente la capacidad potencial de ingeniería de la Adminis- 
tración, 


Uso de la informática en el Sector Obras y Proyectos 
de Trasmisión. (Ing. Eduardo BERGERIE, Ing. Graciela CALZOLARI). 


Resumen: 


En este articulo descriptivo se exponen los diferentes 
usos dados a la minicomputadora Professional 350 del Sector. 

Se describen los programas realizados por los ingenieros 
civiles e industriales que la usan. 

Se comenta la complementaridad de este equipo con la 
computadora Vax instalada en el Despacho Nacional de Cargas 


y el interés de una conexión entre ambas. 
l 


Comentarios sobre ensayos de recepcion en fábrica de 
transformadores, (Ing. Alvaro PORTILLO). 


Resumen: 


En base a experiencias recogidas en recepciones en fábrica de 
transformadores se realizan algunos comentarios sobre ciertos 
temas como ser; 

- Penalizacion de pėrdidas en transformadores de tres arrolla- 
mientos, 

- Ensayos de tipo vs. ensayos de rutina. 

- Ensayos dielėctricos, 

- Ensayos de cortocircuito a tensión nominal. 





fe 10) 


M.G.11) 


M.G.12) 


M.G.13) 


: Montaje de transformadores. (Ing.Ignacio Ponce de Leon, 
Enrique Blanco Manggini). 


Resumen: 


El trabajo hace referencia tanto al montaje como a la prueba 
de los transformadores de potencia (por ej. 150/60/30 kV; 
25/20/10 MVA) previa su puesta en servicio. 

Se detallan procedimientos de secado y tratamiento del 
aceite como así también los ensayos que se realizan durante 


el montaje, 


. Förmulas parametricas, (Ing. Jacques DUPREY, Ing. Belcha 
TERKIEL). 


Resumen: 


Fundamento matemätico del procedimento de actualización de 
precios por medio de fórmulas parametricas, parámetros a ser 
incluídos y su evolución estadística. 

Comentarios relativos a la experiencia recogida en la poli- 
tica de actualización de precios de contrato y la necesidad de 


a wean duraci An 


cambio de Fórmulas en el transcurso de obras de gran duracicn. 


Previsiones Presupuestales para el Presupuesto por 
Programa: (Ing.Belcha TERKIEL). 


Resumen: 


Se enumeran los conceptos básicos de acuerdo a las normas 
e instrucciones vigentes para el planeamiento de las Inver- 
siones del Sector Público, asi como los posibles cambios 
que deben ser realizados en el Presupuesto por Programa dur- 
ante la ejecución del mismo. 


Experiencia en el contralor de construcción de estaciones 
de Trasmisión. (Ing. Jacques DUPREY, Ing. Maria BONIFAZIO de 
MILLACET). 


Resumen: 


- Distintas forma de encarar el contralor de acuerdo a la forma 
de contratación (precios globales o unitarios, llave en mazo o 
contratos parciales, delimitación de fronteras). 

- Evaluación del resultado obtenido a través de la actuación 
de los sobrestantes. 

- Disposiciones para el futuro. 





„14) Ina. HUMBERTO GONZALEZ 


LOCALIZACION DE FALTAS EN CABLE SUBTERRANEO (Métodos utilizados 


en Distribución de Montevideo) 


- Breve descripción del equipo utilizado.- 
-Clasificación de los diferentes tipos de faltas.- 
Métodos utilizados en los cables de baja tensión.- 


-Métodos utilizados en los cables de media v alta tensión. 


M.G.15) . Microinformática en Distribución 


Posibles!anlicaciones de la informática en las siquientes áreas: 


Sección Medidores - archivos de medidores 


- Dpto: de Reclamos.- 
- Sistema de cartografía.- 
.- Subgerencia de Mantenimiento.- 


- Sistema de comunicaciones interdepartamental con funcio- 
nes de archivo. Autor: Ing. H.Gonzalez 


Ing. MARCELO GONZALEZ 


MSG, £69 i Estadistica qe Pallas en la Distribución. 


— no. Zu m ee eer 


1-Estadistica de Fallas en la Distribuciėn de Montevideo.- 


Definiciėn de indices.- 


2-Fxperiencia de otros países de América del Sur.-Normaliza- 


cion Gel CIER.- 
3-Caso Brasileno.- 


4-Los indices cómo herramientas de aestión de la distribución. 


Ing.CARLOS SUAREZ 
Tema Mantenimiento de Transformadores de Distribución 


M.G.17) -Utilizaciön de la mėguina deshidratadora de aceite 


"en el mantenimiento preventivo de los transformadores 
‚de distribución 30/6KV.- 


-Características y utilidad de este equino.- 


-Normalización y ensayos relativos al aceite utilizado 


en transformadores.- 
| 
¡"Formulación de un Pliego de Condiciones a los efectos 


de solicitar su compra. 











MG. 19) 


M.G.20) 


M.G.21) 


TITULO: Proyecto de Mantenimiento Preventivo para Distribución 
RESUMEN: 

El trabajo describe los antecedentes y la formulación de un plan 
de M.P. para las Regionales de la Gerencia de Sector Distribuciūn del 
Interior, modificando un proyecto existente. Se describe la organiza 
ción del mantenimiento preventivo en subestaciones y líneas, personal 
ocupado, frecuencias de inspección, cronograma de trabajos y documenta 
ción, y la organización correspondiente de una Oficina Central de Man 


tenimiento, Autbr: Ing. R. Etcheverry 
* TEMA I - MANDO INTERRUPTORES 


Se pretende lograr con el desarrollo del tema: = >> >>>) 
a) Mostrar la importancia de los mecanismos de mando que es conse- 
cuencia de la fuerte incidencia en el correcto funcionamiento 

del aparato y la apreciable frecuencia de fallas. 
bt) Resumir ventajas e inconvenientes de las diversas tecnologías, 
desde el punto de vista del mantenimiento y la disponibilidad 


del aparato, Autor: Ings.C.Zilli y C.Milans 


Donors de los distintes tróísites y eXjeilentes gi le- 
ben runlisar pura obtener herrundentus, nuteriales y construccio.es. 
Siuslenente voy a excunerar aL unos ejex.plos sol icitunde 
gue las autommdades Rumbren ula curisidn ae 3 mientras, a To 
D abe Vb ne vi » «Y EZ Y 
para que estudie el posible aejorariermto ue. sisterna, anerrands pa= 


ses lnutcesurios. Ing. A. Deambrosis 


Corrimiento de conductores lfneas Terra-A-Norte, 


Se describe un medio hallado para prolongar la vida 
útil de los conductores de las líneas de Trasmisión 
de 150 KV Terra-A-Norte, las pruebes ya efectuadas, 
las dificultades para su puesta en práctica y se a=: 
naliza el consecuente beneficio económico de tal em- 
presa. Autor: ing. P. San Martin 


Maret Kus? 









M.G.22) Recambio de bulones en charyelas de la YC e suspen- 


1 (1 


Sión en mástiles de linea de 500 KV, con linea ener 


gizada, ae 
Se describe el problema planteado y la solucién ha- 


llada para efectuar un trabajo de fin de obra sobre 
una instalacičn incapaz de ser retirada del serviéio. 


El trabajo fue llevado a cabo por el Sector Trasmi- 
sión con medios primitivos ante Ja ncapacidad del 
contratista de efedtuarlo sin desenergizar la línea 
en cuestión, Se destacan las medidas de seguridad 
adoptadas y el beneficio de la conjunción de la ine 
geniería con la experiencia del personal. 

Antor: Tre, Miguel Koziol 


M.G.23) Trabajos con tensión sobre líneas de Trasmisión. 


nn EE 


Tras una breve reseña sobre la tecnologfa del mante- 
nimiento "en vivo" de instalaciones de alta y extra- 
alta tensión, se describen los beneficios que tal ti- 
po de actividad traería para el “nte, se analiza el e- 
quipamiento ya adquirido y se relata los motivos por 
los que el sistema no se encuentra aún implantados. 


Autor: Ing. Miguel .Koziol 











i e e a ectj ] 21 ne th ‘jones icas 
M.G.24) Actitud frente 2.1 a cuestión de las vibraciones € člicas 
ineas e ifasmis no 


Se destaca la importancia del estudio del problema de 
la vibración de hilos con orígen eólico. Se hace re- 
ferencia a estudios y trabajos realizados y documen- 
tados anteriormente. Se da cuenta de las osibilida- 
des en cuanto a capacitación del personal a cargo de 
las instalaciones a mantener y del equipamiento de 
la'unidad correspondiente. Se intenta explicar los 
motivos por los cuales a nivel del Sector Trasmisión 
el tema prácticamente no ha sido abordados. 


Autor: Ing. Miguel Koziol 


zk RR 4 X AX 





Cb 





C.5) 


Mantenimiento de escollerados en presas de materiales 
sueltos. El. caso de la C.H. "Constitución". 


trabajo planteará los problemas más frecuentes 
relacio:.ados con el mantenimiento de este tipo de protec- 
ción de presas de materiales seltos. Se ilustrará con la 
experiencia de UTE en el caso de la C.H. "Constitución", 
donde se ha planteado la necesidad de sustituir parte de 
las rocas de los escollerados como consecuencia de la 
meteorización que se ha producido en la colocada inicial- 
mente. 
Participan: Ing. Nelson Russo, l.ic. Geöloga Magdalena Man 
dia, con el apoyo del Ina. Alberto Rodriquez 
Fontal y Luis Giannattasio. Colaboración es- 
pecial del Ing. Carlos Zunino del Dpto. de 
Ingeniería Civil de SAU, 


Auscultaciön de Presas y Centrales Eléctricas. Un ser- 
vicio de mantenimiento preventivo en obras civiles. 


El trabajo previsto constará de dos sal 
tes. La primera se referirá en forma general a la Auscul- 
tación de Presas y Centrales de generación eléctrica, prof 
curando ilustrar sobre los objetivos de esta área muy park 
ticular y poco difundida de la Ingeniería Civil. Se deta- 
llará el conjunto de instrumentos y dispositivos que apor 
tan las medidas necesarias para observar el comportamiantp 
de las grandes estructuras en cada Central. la segunda 
parte del trabajo abarcará la experiencia particular de 
la Auscultación de las Centrales Hidroeléctricas y Térmi- 
ca. 

Participan: Ing. Julio Patrone, Ino. Nelson Russo, Ino. 
Agrim. Eduardo Lagarmilla, Ay. de Ino. Ruben 
A. Ferraou, con el apoyo dellng. Alberto Ro- 
dríguez Fontal e ing. Luis Giannattasio. 


EVACUACION DE AGUAS EN ESTACIONES 


Los canales de cables se diseñaron para evacuación de aguas prisas 
además de cumplir con su función especifica, en los últimos proyecto 
realizados por el Sector. Se muestran soluciones adoptadas, er gists 
tas ėpocas, en cuanto a la seccion de los mismos. $e tratan ademas _ 
las dificultades de adecuar las pendientes a la realidad topografica 
circundante. Autor: Ing. Pilar San Martin 


DRENAJE 


Utilizaciön de drenes en estaciones de alta tensiön tendientes a cana 
lizar las aguas pluviales, Terrenos adecuados ateriales usados. Pen 
dientes. Duraciön del siscema. Autor: Ing. Pilar San Martin 


MOVIMIENTO DE TIERRA 


tación. 
Problemas planteados por la compac One 
Planteamiento del uso de mėtodos estadistic 


Interpretacičn de resultado: 
os y capacitación de inge- 


nieros a fin de dominar dichos métodos. Autor: Ing. Pilar San Martín 





Í) FUNDACIONES ARMADAS Y NO ARMADAS 
Planteamiento de la necesidad de establecer en los Pliegos de Condicio- 
nes cierto tenor de hierro, por lo menos en los casos de torres de sus- 
pensión que se sabe caen en terreno con determinada tensión admisible 
mínima. Autor: Ing. Pilar San Martín 





C.7) GRIETAS Y FISURAS EN EL HORMIGON 


Causa sibles de fisuras. Uso de adhesivos. Ventajas» 
Kato? Ing. Pılar San Martin 


6-8) SOLDADURA 


Necesidad de exigir en los Pliegos de Condiciones personal idóneo para 
realizar soldaduras, pues antes de iniciar los trabajos se ignora si 
se ha de realizar este tipo de trabajo. Autor: Ing. Pilar San Martín 


Ca. 9) CONTROL DE CALIDAD 


ne a su cargo cantidad de funcionarios encargados de dicho control. 
Autor: Ing. Pilar San Martin 


C.10) PROTECCION DE FUNDACIONES EN AMBIENTES AGRESIVOS 
eee EN AMBIENTES AGRESIVOS 


Problema planteado en varias obras del Sector. Necesidad de inteream- 
bio técnico entre profesionales de distintos países, 
Autor: Ine. Pilar San Martín 


Es YE) ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON DESTINADOS A ESTACIONES DE A.T. 





Problemas planteados durante el control de la fabricación: dosificación 
del hormigón, desencófrado, vibrado, comprobación de la resistencia del 
hormigón. Autor: Ing. Pilar San Martín 


C.12) PRUEBAS EN UNA OBRA DE INGENIERIA CIVIL 








Se plantea la necesidad de contar con sólidos conocimientos sobre el tez 
ma y la carencia de bibliografía sobre el mismo. Autor:Ing. P.San Martír 


C13) MECANICA DE SUELOS. ENSAYOS. SU APLICACION EN LINEAS DE TRASMISION 


Este trabajo tratará sobre los estudios geotécnicos a realizar previa- 
mente a la construcción de las líneas de 500kV y 150kV incluídas en el 
60. Proyecto UTE-BIRF y que atraviesan zonas Rreblematicas desde el pun- 
to de vista de las fundaciones. Autor: Ing. M.Cristina Seoane 
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ler. SEMINARIO DE INCENIERIA DE UTE 
Reglamento Preu sono 
OBJETIVOS 
Art. 1- El Seminario de Inaenieria de UTE tendrá como obje 
tivos: 

a) promover un ámbito de intercambio de experien- 
cias eficaz, que permita superar el aislamiento 
técnico de alaunas áreas y estimular la inicia- 
tiva y superación profesional de los técnicos 
de la Administración. 

b) fomentar la colaboración entre técnicos de dis- 
tintas áreas, en temas de interés común, evitan 
do la duplicación de esfuerzos v permitiendo la 
complementación de información técnica y la uni 
formidad de criterios. 

c) aportar elementos para un mejor conocimiento de 
la gestión técnica, que permitan orientar un 


Plan General de Capacitación en Inaenieria. 





PARTICIPANTES 
Art. 2.- Podrán participar en este Seminario, todos los In 
| genieros Industriales, Mecánicos, Eléctricos y Ci 


viles de las distintas especialidades cue estén 
trabajando en UTE. 

INSCRIPCIONES 

Art. 3.- Para participar en el Seminarios deberá llenarse 
el formulario de Inscripción correspondiente , ha- 
cerlo llegar a la Gerencia de Sector Desarrollo 


Gerencial. 





f 


< 
Art. 4.- El plazo de inscripciön vence el día. 15 de Julio 
Fa el momento de la inscripciön, los interesados 
recibirán un resumen del contenido de cada trabajo 
COMISION ORGANIZADORA 
Art. 5.- La Comisión Organizadora del Seminario estará inte 
l arada por los siauientes Ingenieros: 
- Jorge Cabrera 
- Marcelo Gonzalez 
- Julia Antmenn 
- Daniel Slomovitz 
- Clara Perez 
GRUPOS DE ESTUDIO 
Art. 60.+ El Seminario se desarrollará de acuerdo a temas 
aarupados de la siguiente manera: 
Grupo 1.- Planificación y Proyectos 
Grupo 2.- Operación 
Grupo 3.7 Mantenimiento y Técnicas de Cestiön 
Grupo 4.- Ingeniería Civil 
Art. 7.- Cada Grupo de Estudio analizará los trabajos pre” 
sentados vinculados con su tema. Finalmente Se 
far 
preparara un resumen de posiciones sustentadas, a 
efectos de informarlo al Plenario. 
Art. 8.- El tratamiento de los trabajos se hará đe la si- 
quiente forma: 
a.- El autor de cada trabajo hará una exposición 
dueño podrá exceder de 15 minutos 
b.— Concluida la akordoi el AU nregederä a 
x i contestar las preguntas recibidas, según lo pre- 
w „ visto en el Art. 18, asi como las gue surjan de 


la discusiön del tema.- 





Art. 9.- 


Art. 
Art. 10: 


Art.11.= 


Art.12.- 


c) El tiempo máximo cue dispondrá para la exposi- 
ción y discusión de cada trabajo, no excederá 
30 minutos. 
Solamente serán expuestos los temas presentados 
dentro del plazo establecido en el artículo 14 
Cerrada la discusión, el Relator presentará el re- 
sumen de posiciones que servirá de base al informe 


del Crupo cue será elevado a la Comisión Organiza- 


dora. 


Cada Gruzo de Estudio tendrá una Mesa Constituida por 
un Presidente, un Secretario y un Relator, designados 


nor la Comisión Druanizaüora 
Dicho Crupo será instalado por un miembro de 


la Comisión Oroanizadora. 

Los comėtidos de la Mesa de cada Grupo, serän los 

siguientes: | 

a) Dirigir los debates y resolver toda cuestión 
de procedimiento no prevista en este Realamento. 

b) Reqistrar a los interesados en hacer uso de la 
palabra, controlar las votaciones, preparar las 
Actas y oficiar de nexo con la mesa organizado- 
ra. 

c) Presentar un informe de lo actuado en el 
Crupo,el cue será presentado a la Comisión or- 
danizadora, para su lectura en el Plenario. 


El informe del Grupo de Estudio, deberá dar una 


idea clara del desarrollo de los debates, mostran- 


do claramente los puntos de acuerdo y de desacuerdo, 





Art.13.- 


TRABAJOS 


Art.14.- 


Art.15.- 


Art.16.- 


Art.17.- 


Art.18.- 


Art. 1%- 


verifficados durante los trabajos. 

A esos efectos el informe deberä contener 

a) relación de los trabajos sometidos a considera- 
ción de la Comisión. 

b) relación de los expositores cue participen y un 
resumen de las principales corrientes de opinión 
manejadas durante las discusiones. 

Las exposiciones de los Relatores de Grupos de Es- 

tudio tendrán carácter informativo, por lo que no 


serán objeto de discusión ni votación en el Plenario. 


Los trabajos sobre los temas indicados en el numeral 6 
deberán presentarse antes del día 31 de Agosto, 

a los miembros de la Comisión Organizadora o en la 

Gerencia de Sector Desarrollo Gerencial. 


Los trabajos deberán presentarse a mácuina, a doble 


espacio, en hojas tamaño A 4, escritas de un solo 


lado. 

Los trabajos no podrán exceder las 20 páginas. 

Recibidos los trabajos, se procederá a su fotocopia- 

do y encuadernación, entreaändose un ejemplar a ca- 

da Gerencia Sectorial, antes del 15 de Octubre de 1987 

Los interesados en los trabajos podrán consultarlos 

en el ejemplar cue tendrán a su disposición en cada 

Gerencia Sectorial y podrán formular preguntas por es- 
crito, dirigidas a los antores, antes del 30.de Octubre. 


LLas opiniones vertidas en los trabajos presentados 


o en el transcurso de las sesiones, revestirán ca- 





caräcter estrictamente personal para en 
expongan, no comprometiendo de modo alaunos la 
opiniėn de la unidad de UTE en oue prestan funcio 
nes. 

SESIONES PLENARIAS : 

į Art. 20.- El Seminario tendrá dos sesiones Plenarias: una 
en ocasión de la apertura y otra al cierre del > 
evento. Las Sesiones Plenarias serán presididas 
por el Presidente de la Comisión organizadora. 

La Comisión organizadora determinará cuienes harán 
uso de la palabra y en qué orden, 

VARIOS : 

Art. 21: El Seminario se llevará a cabo durante los días 16 
17 y 18 de NOviembre de 1987, en los salones de la 
Agencia 19 de Junio del Banco de la República (calle 
Magallanes 1373) 

Art. 22: El Seminario tendrá lugar en el horario siguiente: 

| Por la mañana de 9 a 12 hs. 


Por la tarde, de 14 a 19 hs. 











